TECHNISCHES DATENBLATT

Kindermaske

VERWENDUNGSZWECK

Ausgabedatum 28-07-2020

Die Kindermasken werden fiir Kinder empfohlen, die ein geschwéchtes Immunmsystem haben, erkaltungsahnliche Symptome zeigen oder sich fiir einen
Patientenbesuch im Krankenhaus aufhalten. Design und GréRe von Kindergesichtsmasken sind speziell auf Kinder zugeschnitten. Zuséatzlicher praziser
und doch komfortabler Schutz von kleineren Gesichtern. Sie sind speziell fur Kinder von 1 bis 12 Jahren designt und mit lustigen kindegerechten Motiven

versehen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Typ Il

Schwarz und Weif3 (mit Tiermotivaufdruck)

Flachfaltenfilter

Ohrschlingen

MATERIAL

Die SANDEL-Gesichtsmasken von Ansell sind frei von
Naturgummilatex.

Zellulose/Polyester

HeiRluftgezogenes Polyethylen

Zellulose/Polyester

Polyester, Polyurethan

Polyethylen-beschichteter Stahldraht

VERPACKUNG UND LAGERUNG

50/Box 12 Box/Umkarton

600

5 Jahre

Vor direktem Sonnenlicht schiitzen. Kihl und
trocken lagern.

GEWICHT
Entfaltete Gesichtsmaske: 2,1 g

ABMESSUNGEN
Entfaltete Gesichtsmaske: 145 x 90 mm Dicke der entfalteten

Gesichtsmaske: 0,7 mm Abmessung der Ohrschlingen: 150 x 3,5 mm

PRODUKTNUMMER

Kindermaske (Uber 5 Jahre) - Typ Il -
Ohrschlingen - Schwarz und Weif? (TIER-
Aufdrucke)

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

2> 98%

<40 Pa/cm?

'BFE (Bakterienfiltrationseffizienz)=Bakterienfiltrationseffizienz (BFE)
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GESAMTKEIMZAHL

_ <30 koloniebildende Einheiten pro Gramm

NACHVERFOLGBARKEIT DER CHARGEN

Ja (Losnummer + Barcode)

WIEDERVERWENDBAR

Nur zum Einmalgebrauch

REINIGUNG
Nicht zutreffend

STERILISATIONSVERFAHREN
Nicht zutreffend

RESTERILISATION
Nicht zutreffend

CE-KENNZEICHNUNG

CE-Klassifizierung: Klasse |

REGISTRIERUNGS-BEHORDE
British Standards Institution: MP (Medizinprodukt)

HERSTELLUNG UND SICHERHEITSSTANDARDS

EN14683:2019

ISO 13485
ISO 9001
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