
medilight® DL 272

Für die Arztpraxis 

Die Behandlung von depressiven Symptomen, ins- 
besondere der SAD, in Universitätskliniken, Kranken- 
anstalten, Arztpraxen und Therapiezentren stellt  
erhöhte Anforderungen an Qualität und Leistungs- 
fähigkeit der verwendeten Lichttherapiegeräte.

Wie alle Produkte von Reiher erfüllen auch die  
Geräte der medilight®-Serie die hohen Qualitäts-  
und Sicherheitsanforderungen der aktuellen  
Normung und Gesetzgebung.

Technische Daten

Maße:  680 x 470 x 220

Leuchtfläche:  540 x 420

Gewicht:  7,3 kg

Bestückung:    8 Leuchtstofflampen mit je  
18 Watt, Lichtfarbe: Tageslicht- 
ähnlich, UV-Anteil wird durch die 
Frontscheibe herausgefiltert. 

Farbtemperatur:  6500 K

Farbwiedergabe:  1A – sehr gut

Beleuchtungsstärke:   10.000 lux bei 32 cm Abstand
   2.500 lux bei 83 cm Abstand

Mittlere Leuchtdichte:  ca. 8500 cd/m2

Cirkadianer Wirkungsfaktor:  1,05

Leistungsaufnahme:  144 Watt

Anschluss:  230 V / 50–60 Hz

Bestell-Nr. 272 000

Li
ch

tth
er

ap
ie

ge
rä

t

Weitere Produktdetails

•  medilight DL 272 – Der Betriebsstundenzähler gibt Aufschluss über 
die Restlebensdauer der verwendeten Leuchtmittel. 

•  medilight DL 272 – Die Zeitschaltuhr ermöglicht eine stufenlose 
Einstellung der gewünschten Anwendungsdauer von 0 bis 120 
Minuten.

•  Sonderzubehör: Die praktischen Tragetaschen aus robustem 
Kunstleder für die Geräte medilight DL home und medilight DL 272.
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